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Bevezető 
 

 
A Geda felvonókat és törmelékcsúszdákat kiváló minőségű alapanyagok 
felhasználásával, Németországban gyártják. Legjellemzőbb tulajdon-
ságaik a megbízhatóság, a biztonság és a sokoldalúság.  
 
Megbízhatóak a gondos tervezésnek és a precíz gyártási eljárásnak 
köszönhetően.  
 
A biztonságról - többek között - az erős rögzítőelemek, a túlterhelés-
gátló rendszer, és az elektronikusan záródó ajtók gondoskodnak.  
 
A felvonók sokoldalúságát bizonyítja, hogy a különböző rögzítőelemek 
és szállítóplatformok segítségével nem csak az építőiparban, hanem az 
élet bármely más területén, az adott körülményeknek megfelelően 
alkalmazhatóak. 
 
A Geda termékek szállítása és kezelése rendkívül egyszerű. 
Használatukkal tulajdonosaik időt, energiát és pénzt takaríthatnak meg, 
a kivitelezési idő jelentősen csökkenthető, lakóházakban és domboldalon 
a lépcsőzés elkerülhető, valamint az akadálymentesítés is könnyebben 
megvalósítható. 
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Ferdepályás felvonók 
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- Dombliftek 
 
- Hordószállítók 
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Ferdepályás felvonók építkezéshez 
 
 

 

A Geda ferdepályás teher-
felvonók minden felhasználási 
területen tökéletes teherszállító 
eszköznek bizonyulnak. Az 
alumínium létraelemekből álló 
liftek szerszámok nélkül, gyor-
san összeállíthatóak, szétsze-
relve kis helyen elférnek. 

 

A különböző szállítóplatformok 
minden igényt kielégítenek: 
választható speciális cserép-
szállító platform, automatikus 
billenőtartály, állítható dőlés-
szögű platform, vagy a bármire 
használható, nyitható oldalú 
univerzális platform. 

 

Terhelhetőség: 200 - 250 kg 
Sebesség: 19 - 38 m / perc 
Emelési magasság: 19 - 40 m 
Emelőegység: 230 V / 50 Hz 
 
 A szegélylécen guruló, cse-
répszállító kocsi használatával 
még könnyebbé és gyorsabbá 
tehető a tetőfedést. 
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Ferdepályás napelemszállító liftek 
 
 

 

A Geda napelemszállító liftek 
a napelemek könnyű, gyors és 
elsősorban biztonságos szállí-
tására lettek kifejlesztve. A 
felvonók kis helyigényűek, 
nehezen hozzáférhető terüle-
ten is használhatóak. 

 

A napelemek biztonságos 
szállításáról a speciális, kipár-
názott napelemszállító platform 
gondoskodik, de az állítható 
szélességű táblaszállító plat-
form és az univerzális platform 
is használható erre a célra. 

 

Terhelhetőség: 200 - 250 kg 
Sebesség: 19 - 38 m / perc 
Emelési magasság: 19 - 40 m 
Emelőegység: 230 V / 50 Hz 
 
 15 m -es párkánymagasság 
felett ajánlott a teleszkópos 
támasztóelem használata. 



 

Forgalmazó: Con Fuoco Kft. / Tel.: 06-30-675-4393 / www.confuoco-geda.hu 

7 

Liftek költöztetéshez 
 
 

 

Számos bútorszállító, költözte-
tő cég választotta már a Geda 
költöztetőliftjeit. A felvonók kis 
helyigényűek, szétszerelve a 
bútorokkal együtt szállíthatóak, 
összeszerelve szűk utcában is 
használhatóak. 

 

Az állítható dőlésszögű, forgat-
ható, nyitható oldalú szállító-
platformok gyorsan és bizton-
ságosan juttatják a bútorokat 
és más tárgyakat akár több 
emelet magasságba is. 

 

Terhelhetőség: 200 - 250 kg 
Sebesség: 15 - 30 m / perc 
Emelési magasság: 13 - 18 m 
Emelőegység: 230 V / 50 Hz 
 
 A lassan induló motornak 
köszönhetően törékeny tárgyak 
is biztonságosan szállíthatóak. 
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Ferdepályás dombliftek 
 
 

 

Domboldalon élő embereknek 
mindennapos problémája kü-
lönböző anyagokat szállítani 
házaikhoz. A Geda Domblift 
segítségével ez többé nem 
jelenthet gondot, a könnyen 
kezelhető felvonó erőlködés 
nélkül szállít több mint 200 kg 
terhet is. 

 

Bármilyen dőlésszögű emelke-
dőn használhatóak és a külön-
böző szállítóplatformoknak kö- 
szönhetően, bármilyen terhet 
képesek   fel-,   és   leszállítani,  
pl.: építőanyagokat, bútorokat, 
csomagokat. 

 

Terhelhetőség: 200 - 250 kg 
Sebesség: 19 - 38 m / perc 
Emelési magasság: 19 - 40 m 
Emelőegység: 230 V / 50 Hz 
 
 A csörlő a sínpálya felső 
végére is rögzíthető, így az 
emelési magasság akár 80 m 
is lehet. 
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Ferdepályás hordószállítók 
 
 

 

A pincészeteknek, vendéglátó- 
helyeknek gyakran kell hordó-
kat, rekeszeket pincében tárol-
niuk. A kézi fel-, és leszállítás 
során ezek könnyen megsérül-
hetnek, nem beszélve a mun-
kával járó balesetveszélyről. 

 

A Hordószállító lift kifejezetten 
erre a célra lett kifejlesztve. Kis 
helyen is elfér, akár a lépcső 
mellé is felállítható, szállító-
platformjai különböző mére-
tűek, állítható dőlésszögűek. 

 

Terhelhetőség: 200 - 250 kg 
Sebesség: 19 - 38 m / perc 
Emelési magasság: 19 - 40 m 
Emelőegység: 230 V / 50 Hz 
 
 A sínpálya szélessége mind-
össze 60 cm. 
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Nagy teljesítményű teherfelvonók 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Geda 200 Z 
 
- Geda 300 Z 
 
- Geda 500 Z 
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Geda 200 Z 
 

 

 

A könnyű, és egyszerűen ke-
zelhető Geda 200 Z teher-
felvonó ideális segédeszköz 
állványozáshoz, vagy egyéb 
építőipari munkálatokhoz. A 
forgatható szállítóplatformnak 
köszönhetően a szállított 
anyagok eltávolítása bármelyik 
szinten probléma nélkül 
megoldható. 

 

Összeszerelése rendkívül egy-
szerű, a tartóoszlop - elemek 
közvetlenül a szállítóplatform-
ból, egyetlen mozdulattal a he-
lyükre illeszthetőek. Az egész 
berendezés mindössze 1.5 x 
1.6 m -es területet foglal el. 

 

Terhelhetőség: 200 kg 
Sebesség: 25 m / perc 
Emelési magasság: 35 m 
Emelőegység: 230 V / 50 Hz 
 
 A mindkét irányba forgatható 
szállítóplatform belső mérete:  
140 x 80 x 110 cm. 
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Geda 300 Z 
 
 

 

Az alumínium tartóoszlopon 
mozgó, állványzat, vagy épület 
oldalához  rögzíthető  Geda 
300 Z teherfelvonókat már 
évek óta használják a legkülön-
bözőbb anyagok szállítására. 

 

A 300 Z, tágas, forgatható 
szállítóplatformjának köszönhe-
tően ideális segédeszköz az 
építési területeken végzendő 
hosszú távú munkálatokhoz. 

 

Terhelhetőség: 300 kg 
Sebesség: 20 / 30 m / perc 
Emelési magasság: 35 m 
Emelőegység: 230 V / 50 Hz, 
vagy 400 V / 50 Hz 
 
 A Geda 300 Z, talajra ér-
kezés előtt figyelmeztető hang-
jelzést ad. 
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Geda 500 Z 
 
 

 

A Geda 500 Z acél tartóosz-
lopon mozgó teherfelvonó mél-
tán lett elismert az építőiparban 
dolgozók között. A tartóoszlop 
egyszerűen, gyorsan össze-
szerelhető akár 100 méteres 
magasságig is. 

 

A felvonó széles, forgatható 
szállítóplatformján van elég 
hely két talicskának, vagy más, 
nagy méretű tehernek, segít-
ségével egyszerű és bizton-
ságos a szállítás. 

 

Terhelhetőség: 500 kg 
Sebesség: 10 / 30 m / perc 
Emelési magasság: 50 - 100 m 
Emelőegység: 230 V / 50 Hz, 
vagy 400 V / 50 Hz 
 
 A szállítóplatform, végállás- 
kapcsolók, és a távirányító az 
alapfelszerelés részei. 
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Nagy teljesítményű teher- és személyfelvonók 
 
 

 
 
 

- Geda 300 Z/ZP 
 

- Geda 500 Z/ZP 
 
- Geda ERA 1200 Z/ZP 
 
- Geda 1500 Z/ZP 
 
- Multiliftek 
 
- Függő platformok 
 
- Elektromos állványok 

 



 

Forgalmazó: Con Fuoco Kft. / Tel.: 06-30-675-4393 / www.confuoco-geda.hu 

15 

Geda 300 Z/ZP 
 
 

 

Kettő az egyben: teherfelvonó 
akár 500 kg terhelhetőséggel, 
és személyfelvonó 3 személy 
számára. Speciális kialakításá-
nak köszönhetően tökéletes 
választás szűk utcákban vég-
zendő munkálatokhoz is. 

 

A 300 Z/ZP szállítóplatformja 
(135 x 85 x 110 cm) forgatható, 
biztonságos, és használat után 
egyszerűen szállítható. 

 

Terhelhetőség: 300 / 500 kg, 
vagy 3 személy 
Sebesség: 12 m / perc 
Emelési magasság: 50 m 
Emelőegység: 230 V / 50 Hz, 
vagy 400 V / 50 Hz 
 
 A Geda teher- és személy-
felvonók automatikus olajozó-
rendszerrel vannak felszerelve. 
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Geda 500 Z/ZP 
 
 

 

Az 500 Z/ZP teherfelvonóként 
850 kg teher, személyfelvonó-
ként 5 személy szállítására 
alkalmas. Az 1.5 m -es acél 
tartóoszlop - elemek könnyen 
összeilleszthetőek és rögzít-
hetőek a szállítóplatformból 
akár 100 m magasságig. 

 

Egyszerű és gazdaságos felvo-
nó, a szállított személyek biz-
tonságáról a tágas, nyitott 
tetejű, megerősített oldalfalú 
szállítóplatformok gondoskod-
nak. A platformok belső mérete  
160 x 140 x 110 cm, választ-
hatóak 2, vagy 3 lehajtható 
rámpával. 

 

Terhelhetőség: 850 kg, 
vagy 5 személy 
Sebesség: 12 / 24 m / perc 
Emelési magasság: 100 m 
Emelőegység: 400 V / 50 Hz 
 
 Az 500 Z/ZP felvonó 
könnyen és sérülésmentesen 
szállítható a speciális Geda 
utánfutóval. 
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Geda ERA 1200 Z/ZP 
 
 

 

A Geda ERA 1200 Z/ZP nagy 
terhelhetőségének köszönhe-
tően ideális felvonó teher- és 
személyszállításra. Acél tartó-
oszlopa egyszerűen felépíthető 
akár 150 m-es magasságig. 

 

A felvonóhoz három, különböző 
méretű   platform   választható : 
 
A: 140 x 200 x 110 cm 
B: 140 x 260 x 110 cm 
C: 140 x 320 x 110 cm 
 
A szállítóplatformokhoz tető is 
rendelhető. 

 

Terhelhetőség: 1500 kg, 
vagy 7 személy 
Sebesség: 12 / 24 m / perc 
Emelési magasság: 150 m 
Emelőegység: 400 V / 50 Hz 
 
 A platformhoz rögzíthető 
szerelőpalló segítségével még 
egyszerűbben és biztonságo-
sabban felépíthető a tartó-
oszlop. 
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Geda 1500 Z/ZP 
 
 

 

A Geda egyik legerősebb 
teher- és személyfelvonója az 
1500 Z/ZP. Abban különbözik  
a    többi,   hasonló   felvonótól,  
hogy 7 személlyel együtt, akár 
800 kg terhet is képes 
szállítani. 

 

Tízféle, különböző szállító-
platform és legalább ugyan-
ennyi platformtető közül lehet 
választani. A platformok elég 
tágasak és erősek a legna-
gyobb, legnehezebb anyagok 
szállításához is. A személyek 
biztonságáról galvanizált oldal-
falak és mechanikusan záródó 
ajtók gondoskodnak. 

 

Terhelhetőség: 2000 kg, 
vagy 7 személy 
Sebesség: 12 / 24 m / perc 
Emelési magasság: 100 m 
Emelőegység: 400 V / 50 Hz 
 
 A szállítóplatformok méret-
ben, valamint a lehajtható 
rámpák, és nyitható ajtók szá-
mában, elhelyezésében külön-
böznek egymástól. 
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Multiliftek 
 
 

 

A Geda Multilift minden szem-
pontból tökéletes választás. 
Ereje, gyorsasága vitathatatlan, 
és az összes biztonsági beren-
dezéssel rendelkezik. Az acél 
tartóoszlop egyszerűen és 
gyorsan összeszerelhető a 
platformból. Három típusa: P6, 
P12, P18 csak terhelhető-
ségben különbözik egymástól.  

 

Biztonsági okokból a 2.5 m 
magas szállítóplatform mecha-
nikusan és elektronikusan is 
zárt. A berendezés nem 
működik, amíg valamelyik ajtó 
nyitva van, és a földszintre 
érkezés előtt automatikusan 
megáll, ha személy, vagy 
bármilyen tárgy tartózkodik 
alatta. 

 

Terhelhetőség: 650 - 2000 kg, 
vagy 6 - 20 személy 
Sebesség: 24 - 40 m / perc 
Emelési magasság: 100-150 m 
 
 A speciális Geda Multiliftek is 
megfelelnek minden nemzet-
közi szabványnak. 
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Függő platformok 
 
 

 

A Függő platformok segítsé-
gével, állványzat nélkül foly-
hatnak  a munkálatok épületek, 
silók, tornyok, külső felületén, 
árkok, aknák falán. A rögzí-
tőelemek, galvanizált tartóvillák 
könnyen összeszerelhetőek, 
szétszedhetőek, kis súlyuknak 
köszönhetően akár egy sze-
mély is szállíthatja. 

 

Kanyarelemek és záróelemek 
teszik lehetővé, hogy a plat-
form alakja igazodjon az épület 
formájához. A platformok a 
beépített  dőlés - kompenzáló 
rendszernek és a túlterhelés- 
védelemnek köszönhetően tö-
kéletesen biztonságosak. 

 

Terhelhetőség: 450 - 650 kg 
Sebesség: 8 m / perc 
Emelési magasság: 100 m + 
Emelőegység: 230 V / 50 Hz, 
vagy 400 V / 50 Hz 
 
 Az emelési magasság cen-
timéteres pontossággal állít-
ható. 
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Elektromos állványok 
 
 

 

A hagyományos állványzattal 
szemben a Geda elektromos 
állványainak legnagyobb elő-
nyei:    kis   befektetés,   tökéle-  
tes biztonság, megbízhatóság, 
könnyű szállíthatóság. 

 

Az MCP 750 és MCP 1500 
felvonók könnyen kezelhetőek 
és egyszerűen, gyorsan össze-
állíthatóak, szétszerelhetőek. A 
platformok hosszúsága 1 tartó-
oszloppal 5.6 m, 2 tartó-
oszloppal akár 16.7 m is lehet. 

 

Terhelhetőség: 750 - 1500 kg 
Sebesség: 9 m / perc 
Emelési magasság: 100 m 
Emelőegység: 400 V / 50 Hz 
 
 Az elektromos állványok 
használatával 40 százalékkal 
csökkenthető a kivitelezési idő. 
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Csörlők, törmelékcsúszdák 
 
 

 
 
 

Állványozó csörlők:         Törmelékcsúszdák: 
 
- Mini 60 S           - Standard 
 
- Maxi 120 S          - Comfort 
 
- Maxi 150 S 
 
Lengőkaros csörlők: 
 
- Star 200 Standard 
 
- Star 250 Comfort 
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Állványozó csörlők 
 
 

 

Két emelési sebesség, túlter-
helés-védelem, biztonsági kap-
csolók és különböző szállító-
eszközök teszik az állványhoz 
erősíthető csörlőket ideális 
eszközzé állványelemek és 
különböző építőanyagok biz-
tonságos szállításához. 

 

Az emelőegységet lent, a 
könnyű lengőkart pedig tet-
szőleges magasságban kell az 
állványhoz rögzíteni. A csörlők 
legnagyobb előnyei: egyszerű 
összeszerelhetőség, könnyű 
szállíthatóság. 

 

Terhelhetőség: 60 -150 kg 
Sebesség: 15 - 69 m / perc 
Emelési magasság: 40 m 
Emelőegység: 230 V / 50 Hz 
 
 A 40 m -es, maximális 
emelési magasság 76 m -re is 
növelhető a csörlő magasabbra 
helyezésével. 
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Lengőkaros csörlők 
 
 

 

A 200 kg, és a 250 kg 
terhelhetőségű, lengőkarra erő-
sített csörlőket különböző rög-
zítőelemekkel lehet állványzat-
hoz, tetőre, vagy két emelet 
közé, a kívánt magasságban 
rögzíteni. 

 

A különböző szállítóeszkö-
zökkel bármilyen tárgy, vagy 
építőanyag (pl.: talicska, vöd-
rök, tégla, táblás anyagok) 
egyszerűen és gyorsan emel-
hetőek a kívánt magasságba. 

 

Terhelhetőség: 200 - 250 kg 
Sebesség: 22 / 28 m / perc 
Emelési magasság: 50 m 
Emelőegység: 230 V / 50 Hz 
 
 A csörlő különválasztható a 
lengőkartól, így akár egy 
személy is könnyen rögzítheti, 
használhatja. 
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Törmelékcsúszdák 
 
 

 

A Geda törmelékcsúszdák 
kiváló minőségű műanyagból 
készülnek. A "Standard" törme-
lékcsúszda 4 mm vastag mű- 
anyagból, a „Comfort” változat 
6 mm vastag műanyagból 
készül,    kiegészítve     további  
3 mm-es kopásálló bordázattal. 

 

A rögzítőelemek segítségével 
bárhova rögzíthetőek: állvány-
zathoz, nyeregtetőre, lapos te-
tőre, erkélyre, ablakba. További 
kiegészítők pormentes, több 
emeleten egyszerre végezhető 
munkát biztosítanak. 

 

Hosszúság: 1.2 / 1.1 m 
Falvastagság: 4 / 9 mm 
Súly: 10 / 12 kg 
 
 Az elkanyarodó csúszda-
elemek közé rögzíthető bélés-
elem segítségével, még bizton-
ságosabbá tehető a munka. 
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A Geda termékek forgalmazása 
mellett vállaljuk a felvonók telepí-
tését, karbantartását, javítását, és 
alkatrészek beszerzését is. 
 
További információkért kérjük, 
vegye fel velünk a kapcsolatot! 
 

Con Fuoco Kft. 
 

http://confuoco-geda.hu/ 
 

confuocokft@yahoo.com 
info@confuoco-geda.hu 

 
Tel.: 06-30 / 675-4393 

Fax-tel.: 06-76 / 324-764 
 

 


